RAPPRESENTAZIONE DELLE OPERE GIA' REALIZZATE, PREVISTE E DA AGGIORNARE SU IMMAGINE SATELLITARE PER L'AREA DI INTERVENTO A MARE - LITORALE
D VIBO VALENTIA Scala 1:5.000

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PER PROGETTO
REALIZZATI E PREVISTI NELL'AREA OGGETTO DI

STUDIO
AREA 2)
LEGENDA
PROGETTO 1
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI NEL
PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO

"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO
INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE
OPERE DI DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE
DEL LITORALE" (SCOGLI DELLE FORMICHE -
LITORALE DI P1ZZO CALABRO) - | stralcio funzionale
- CODICE INTERVENTO: ECHMO " - PROGETTO
DEFINITIVO IN CORSO DI APPROVAZIONE.

PROGETTO 2

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI GIA' REALIZZATI
CON PROGETTO DENOMINATO: "LAVORI Dl
PROTEZIONE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE
MARINA "

PROGETTO 3

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI A MARE FINANZIATI
DAL COMUNE DI VIBO VALENTIA DENOMINATI:
"LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE CAPANNINA
DI VIBO MARINA"

Legge Regionale n.9/2007 art. 33"

Da Aggiornare

PROGETTO 4

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI FINANZIATI DAL
L COMUNE DI VIBO VALENTIA DENOMINATI:

"RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE

PENNELLO"

AREA 1)
REALIZZAZIONE Dl:
Intervento di dragaggio di circa 9000 mc con ripascimento in zona di Via Vespucci.

PREVISTO CON IL PROGETTO 1

AREA 2)
REALIZZAZIONE DlI:

- SCOGLIERA SOMMERSA E PENNELLO SEMISOMMERSO: protezione al piede di una porzione della spiaggia di Vibo in localita Vespucci per un tratto di lunghezza di 50 m compreso il pennello semisommerso di lunghezza pari a 75.50 ml, larghezza berma 7 m ad altezza 2.20 m dal fondo. Gli scogli sono previsti di Il
categoria (3-7 tonnellate) per resistere meglio all'azione del moto ondoso. La pendenza della berma & pari ad 2/3 (lato terra) e 1/2 (lato foraneo) in modo da aumentare I'impronta a terra e conseguentemente la stabilita attenuando ulteriormente il moto ondoso.

- RIPASCIMENTO: ripristino della larghezza di spiaggia mediamente pari 10 m per una lunghezza di circa 200 ml, calcolato con il rilievo batimetrico di dettaglio effettuato in data 30.0Ottobre.2014. Il volume calcolato risulta 8000 mc. |l master plan dell'erosione costiera prevede per questa zona un rischio medio alto per la
presenza di abitazioni e oleodotti delle industria a tergo del litorale.

- BOE DI SEGNALAZIONE: boe di segnalazione poste ad opportuna distanza per segnalare la barriera ai fini di consentire una maggiore sicurezza alla navigazione.

PREVISTI CON IL PROGETTO 1.

AREA 3)
REALIZZAZIONE Dl:

AREA 1)

COMUNE DI VIBO VALENTIA
DIPARTIMENTO 2 - SETTORE 5

Aggiornamento Progetto di Sistemazione Piazzale Capannina
di Vibo Marina (Legge Regionale n. 9/2007 art. 33)

PROGETTO DEFINITIVO

elaborato: TAVOLA 1 O

SCALA
1:5000

RAPPRESENTAZIONE DELLE OPERE GIA'REALIZZATE, PREVISTE E DATA

- SCOGLIERA SOMMERSA E PENNELLO SEMISOMMERSO: si prevede il salpamento della scogliera soffolta per un tratto di 60 ml in corrispondenza della parte in sovrapposizione con la barriera radente per un totale di 6500 ton. e la formazione di una barriera di lunghezza 70 ml con massi di lll ctg. con berma in testa di 7 LUG 17

ml fondata alla -5,50 s.I.m.m. e berma a -1,00 m.s.I.m.m. Le scarpate sono di pendenza 2/3 lato terra e 2/1 lato foraneo. La barriera soffolta viene posizionata in prossimita del pennello rigido e costituisce l'inizio della barriera prevista nel master plan dell'erosione costiera.
- RIPASCIMENTO: si propone un ripascimento su tutta I'area compresa tra i due pennelli per un totale di 11298 mc. |l master plan dell'erosione costiera prevede per questa zona un rischio medio alto per la presenza di abitazioni e oleodotti delle industrie a tergo del litorale.

PREVISTI CON IL PROGETTO 1.

IL PROGETTO 3 PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI:

- BARRIERA SOFFOLTA: si propone nel progetto definitivo la realizzazione di una scogliera soffolta per un tratto di 100 ml in corrispondenza del Pennello.
- RIFIORITURA DELLA SCOGLIERA ESISTENTE: si propone la rifioritura della scogliera emergente di protezione del locale la "Capannina".

- SISTEMAZIONE SCOGLIERA RADENTE: si propone di riprofilare la spiaggia e proteggere il muro con una scogliera radente.

TALI INTERVENTI NON SONO IN ACCORDO CON QUANTO PREVISTO NEL MASTERPLAN PER CUI NECESSITA DI AGGIORNAMENTO.

AREA 4)
INTERVENTI GIA' REALIZZATI E COLLAUDATI CON | "LAVORI DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE MARINA"- LAVORI ULTIMATI NEL DIC.2016 - PROGETTO 2:

- SCOGLIERE SOMMERSE: sono state realizzate due scogliere soffolte, della lunghezza di 224 m e 165 m, con massi di Ill categoria.

- PENNELLO SEMISOMMERSO: ¢ stato realizzato un pennello della lunghezza di 120 m.

DA AGGIORNARE SU IMMAGINE SATELLITARE
LITORALE DI VIBO VALENTIA
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