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FASI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE TIPO BARRIERA SOFFOLTA

SEZIONE TIPO BARRIERA SOFFOLTA E FASI DI REALIZZAZIONE - SCALA 1:50

1° FASE:  REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRATO DELLA BARRIERA

FASI  REALIZZATIVE BARRIERA SOMMERSA ZONA CAPANNINA:

1°) REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRATO DELLA BARRIERA IN SCOGLI DI DI 1°  CTG

Per la realizzazione della barriera saranno utilizzati scogli di pietra calcarea o lavica, del peso
dell'unità di volume non inferiore a 26 kN/m3, provenienti da cava di prestito, questi saranno dati in opera a
qualsiasi altezza o profondità secondo la sagoma prevista in fase progettuale. Per il trasporto ed il
versamento in opera sarà necessario l'impiego di mezzi marittimi.

2°) REALIZZAZIONE DEL NUCLEO DELLA BARRIERA IN SCOGLI DI DI 2°  CTG

Per la formazione del nucleo della barriera saranno utilizzati scogli di pietra calcarea o lavica, del
peso dell'unità di volume non inferiore a 26 kN/m3, salpati dal fondale prospiciente, questi saranno dati in
opera a qualsiasi altezza o profondità secondo la sagoma prevista in fase progettuale. Per il trasporto ed il
versamento in opera sarà necessario l'impiego di mezzi marittimi.

3°) REALIZZAZIONE DELLA MANTELLATA DELLA BARRIERA IN SCOGLI DI DI 3°  CTG

Per l'ultimazione della barriera saranno utilizzati scogli di pietra calcarea o lavica, del peso dell'unità di
volume non inferiore a 26 kN/m3, provenienti da cava di prestito, questi saranno dati in opera a qualsiasi
altezza o profondità secondo la sagoma prevista in fase progettuale. Per il trasporto ed il versamento in
opera sarà necessario l'impiego di mezzi marittimi.

2° FASE:  REALIZZAZIONE DELSECONDO STRATO DELLA BARRIERA

3° FASE:  REALIZZAZIONE DELL'ULTIMO STRATO DELLA BARRIERA

PLANIMETRIA CON  IL POSIZIONAMENTO DELLE OPERE - SCALA 1:2000
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